Малодозовая Цифровая Рентгенографическая Установка

МЦРУ «Сибирь»

ИЯФ СО РАН, г. Новосибирск
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 Назначение. Установка предназначена для широкого круга рентгенологических обследований, таких, как диагностика органов грудной клетки, черепа, опорно-двигательного аппарата, включая позвоночник, предродовая и детская диагностика и др.   Наиболее эффективно применение этой установки для профилактических обследований органов грудной клетки (туберкулез! рак!), где необходимы оперативная диагностика, удобство архивирования и, особенно, низкие дозы облучения.

 Устройство. МЦРУ «Сибирь» представляет собой систему сканирующего типа, в которой изображение формируется с помощью однокоординатного детектора. Из рентгеновского потока, генерируемого обычной рентгеновской трубкой, с помощью щелевого коллиматора формируется плоский луч, который, после прохождения через тело пациента, попадает во входное окно детектора. Во время экспозиции излучатель, коллиматор и детектор равномерно и синхронно перемещаются вдоль тела пациента. Данные с детектора о распределении излучения вдоль одной «строки» изображения каждые несколько миллисекунд переписываются в память. После окончания сканирования весь снимок передается в компьютер, и после быстрой обработки изображение  появляется на дисплее.
	Параметры 
	Вариант 1
	Вариант 2

	Размеры снимка, макс. (устанавливаются врачом)
	410 х 1000 мм
	410 х 1000 мм

	Размер элемента изображения
	0,4 х 0,4 мм
	0,2 х 0,2 мм

	Пространственное разрешение
	1,25 п.л./мм
	2,5 п.л./мм

	Контрастная чувствительность
	1 %
	1 %

	Динамический диапазон
	1000
	1000

	Эффект. доза при получении снимка  грудной клетки 
	5 мкЗв
	15 мкЗв

	Скорость сканирования
	140 мм /с
	70 мм /с

	Диапазон напряжений на трубке
	50-120 кВ
	50 –120 кВ

	Производительность
	60 снимков/час
	20 снимков/час
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Основные особенности. 1. Применение узкой щелевой диафрагмы на входе детектора практически исключает «вуаль» на снимке, вызванную регистрацией рассеянного в теле пациента излучения.  2. Большое расстояние «фокус трубки – детектор» и примененный способ сканирования обеспечивают минимальные искажения по горизонтали и полное их отсутствие по вертикали, т.е. вдоль тела.  (Все позвонки видны под одним углом). 3. Исключение рассеянного излучения, высокая эффективность регистрации и низкий собственный шум детектора (( ~ 3 рент. кванта) обеспечивают предельно низкие для данного пространственного разрешения дозы. 4. Применение простого в изготовлении и надежного в эксплуатации детектора позволяет уменьшить цену всей установки.

       Промышленное производство МЦРУ «Сибирь» начато с 1997 года. Лицензия на ее производство продана в Китай. На конец 2004 года в клиниках России и Китая работало  ~ 300 таких систем (1 вариант). Лицензия на производство систем  продана также в Южную Корею (вариант 2), где с начала 2005 года начат их выпуск. В России  начало производства 2 –го варианта МЦРУ запланировано на IV квартал 2005 года. 
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